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IL PGRA VIGENTE

LA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

NEL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA

Quanto è estesa?

Analisi delle mappe di pericolosità di alluvioni 

frequenti (F) TR<50

poco frequenti (PF) TR da 50 a 200 anni

http://www.ravenna2017.it/
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Tavole 
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sità 

alluvione_50000_tav

01_RA-FC.pdf

Tavole 

rischio\Rischio 
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01_RA-FC.pdf
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Tavole rischio/Rischio alluvione_50000_tav01_RA-FC.pdf
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IL PGRA VIGENTE

LA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

NEL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA

Lo scenario di pericolosità idraulica è peggiorato nel tempo per i noti 

fattori che concorrono alla formazione del rischio idraulico 

(urbanizzazione, cambiamenti climatici etc.)

Ma in particolar modo in Romagna è decisivo il trend costante e 

ininterrotto dagli anni ‘50 di abbassamento dei suoli.

COSTANTE AUMENTO DELLE ACQUE BASSE

http://www.ravenna2017.it/
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PIANIFICAZIONE

Per fronteggiare il rischio idraulico, così esteso nel comprensorio, il 

Consorzio pianifica e progetta ad ampia scala gli interventi di:

 Manutenzione ordinaria (finanziati con fondi propri)

 Manutenzione straordinaria (finanziati da RER o Ministero)

 Nuove opere idrauliche e/o potenziamento di opere esistenti 

(finanziati da RER o Ministero)

http://www.ravenna2017.it/


Un nuovo strumento: il PGRA (D. L.gs 23 febbraio 2010, n. 49)

Art. 7 - Piani di gestione del rischio di alluvioni
1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della

gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione,

comprese le previsioni di' alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle

caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. …..

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a

norma del comma 2, nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A:

…4. sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione

del rischio di alluvioni, …

Art. 16 - Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del

presente decreto nell'ambito delle proprie attività' istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. All'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli

enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69 (PROGRAMMI D’INTERVENTO), 70 (ADOZIONE DEI

PROGRAMMI), 71 (ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI) e 72 (FINANZIAMENTO - 1. Ferme restando le entrate connesse

alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione

sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 69) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

….



Piano nazionale contro il dissesto 2014-2020

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

n°interventi importi (€)

BACINO FIUMI UNITI

montagna forlivese 9 2.680.000

pianura forlivese 15 33.370.000

pianura ravennate 15 55.535.000

parziale 39 91.585.000

BACINO SAVIO

montagna cesenate 10 2.880.000

pianura cesenate 22 61.140.000

parziale 32 64.020.000

BACINO MARECCHIA

montagna riminese 2 510.000

pianura riminese 15 20.740.000

parziale 17 21.250.000

TOTALE 88 176.855.000

RIEPILOGO

Interventi urgenti di difesa del suolo per la messa in sicurezza del comprensorio consorziale

(Aggiornamento Settembre 2016)
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Descrizione dell'intervento Elementi a rischio
Criticità dell'area oggetto 

di intervento

Importo 

dell'intervento (euro)

1 CBR

Porto 

Canale di 

Cesenatico

FC Cesenatico Madonnina

Realizzazione di vasca di laminazione 

delle portate di piena del Canale 

Madonnina in Comune di Cesenatico. 

FINANZIAMENTO PER 

ESPROPRIAZIONI (in assenza di 

approvazione art. 18 L.R. 20/2000): 

l'intervento originario è finanziato per € 

1.500.000  dal "Decreto Lupi" 

nell'annualità 2015)

Intero bacino canale 

Madonnina, 

comprendente vaste 

aree residenziali, 

agricole, il depuratore di 

Cesenatico e la SS16 

Adriatica

Rischio di allagamenti di

ampie zone residenziali,

impianti, aree agricole

 €           1.500.000,00 

1 CBR RONCO FC Forlì Carpinello

Realizzazione nuovo canale scolmatore 

delle portate di piena dello scolo 

consorziale Tassinara Nuova

aree agricole, centri 

abitati

rischio di esondazioni e 

allagamenti dei centri abitati 

e inondazioni dei terreni 

agricoli in frazione 

Carpinello ( Fc )

 €              500.000,00 

2 CBR MONTONE FC Forlì Villafranca

Adeguamento della rete idraulica 

secondaria dello scolo Lama Superiore 

nella località di Villafranca e S.Martino in 

Villafranca in Comune di Forlì - 1° lotto 

aree agricole, centri 

abitati sparsi, 

insediamenti produttivi e 

infrastrutture 

rischio di esondazioni e 

allagamenti dei centri abitati 

e inondazioni dei terreni 

agricoli nelle frazioni 

Villafranca e S.Martino in 

Villafranca

 €           2.000.000,00 

4 CBR Marecchia RN

Rimini  e 

Santarcangelo 

di Romagna 

(RN)

San Paolo

Realizzazione di vasca di laminazione

sul canale consorziale Mavone Grande

in corrispondenza dell'immissione del

Rio Caldiero in Loc. San Paolo del

Comune di Rimini (RN)

insediamenti urbani e

produttivi, linee di

comunicazione principali

e secondarie

Insufficienza della rete di

bonifica nei confronti

dell'evento cinquantennale,

con conseguente pericolo di

esondazioni delle località di

Casale di S. Ermete in

Comune di Santarcangelo

e Vergiano in Comune di

Rimini, e delle viabilità

limitrofe, con rischio di

interruzione della

circolazione su arteria di

primaria importanza

 €           1.900.000,00 
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Descrizione dell'intervento Elementi a rischio
Criticità dell'area oggetto 

di intervento

Importo 

dell'intervento (euro)
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5 CBR
Marecchia 

Ausa
RN Rimini

Monte Loc. 

Grotta 

Rossa

Costruzione di canale scolmatore

dell'alveo consorziale "Barattona" in

Comune di Rimini

insediamenti urbani,

produttivi e rurali, linee

di comunicazione

pericolo di esondazioni a

monte del Ghetto e delle

limitrofe aree produttive e

residenziali per insufficienza

delle tombinature esistenti,

non più sostituibili

 €           1.500.000,00 P

6 CBR
FIUMI 

UNITI
RA Ravenna Standiana

5°Bacino - Comprensorio a scolo 

meccanico:  costruzione di nuovo 

impianto idrovoro sullo scolo Gronde a 

sgravio dell' impianto esistente, non più 

idoneo, a difesa degli abitati di Ponte 

Nuovo, Madonna dell’Albero, Classe e 

Fosso Ghiaia in Comune di Ravenna

aree urbane, 

agricole,insediamenti 

produttivi, turistici e 

infrastrutture

rischio allagamenti per 

inadeguatezza dell'attuale 

idrovoro di Fosso Ghiaia 

allo scolo delle aree urbane 

di Ponte Nuovo, Classe  

(Ra)

 €              985.000,00 E

7 CBR
FIUMI 

UNITI
RA Ravenna

Fosso 

Ghiaia

Riduzione delle portate di piena del 

canale Fosso Ghaia tramite costruzione 

di manufatto scolmatore per il deflusso 

delle acque all'interno del lago del 

Bacino di Canottaggio Standiana

aree urbane, 

agricole,insediamenti 

produttivi, turistici e 

infrastrutture

rischio allagamenti per 

inadeguatezza del canale 

Fosso Ghiaia  (Pineta di 

Classe) a scolo naturale alle 

massime quote di marea 

imposte dalla subsidenza

 €           2.000.000,00 SF

8 CBR
FIUMI 

UNITI
RA Ravenna Filetto

Potenziamento della capacità di 

smaltimento dell'impianto idrovoro Lama 

Filetto tramite la Fornitura e posa in 

opera di elettropompa ad asse verticale 

da l/sec 3.000, carpenteria metallica per 

l'esecuzione dello scarico nel Fiume 

Montone

aree urbane, agricole, 

insediamenti produttivi e 

infrastrutture

rischio allagamenti per 

inadeguatezza del sistema 

bacini Lama a scolo 

intermittente alle massime 

quote di marea imposte 

dalla subsidenza

 €              500.000,00 P

Attualmente 78 richieste di finanziamento nuove opere per Euro 180.000.000 circa

Per ciascuna richiesta redatto studio di fattibilità, oppure progetto definitivo 
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LE ALLUVIONI E LE URGENZE

Ogni evento alluvionale obbliga a progettare rapidamente interventi di 

somma urgenza ed urgenza per ripristinare le opere danneggiate.

Necessari progetti rapidi per il finanziamento con Ordinanze Ministeriali 

specifiche.

L’ESEMPIO DELL’ALLUVIONE 2015

http://www.ravenna2017.it/


GLI ALLAGAMENTI DEL 2015

CESENA Via Dismano

CESENA loc. San Giorgio CESENA loc. San Giorgio



GLI ALLAGAMENTI DEL 2015

Cesenatico



GLI ALLAGAMENTI DEL 2015

Torrente Rigossa Gambettola e Cesena

Cervia



Ravenna

Canale Fosso Ghiaia

Loc. Mirabilandia

GLI ALLAGAMENTI DEL 2015



Ravenna

Canale Via Cupa

Bretella 309dir - Bassette

GLI ALLAGAMENTI 

DEL 2015



Comune

Area 

allagata 

(Ha)

% su sup 

allagamenti

Area 

territorio 

comunale 

(ha)

% su sup 

comune

RAVENNA 2.606 41,62% 52.933 4,92%

FORLI' 1.340 21,40% 22.836 5,87%

FAENZA 524 8,37% 7.692 6,81%

CESENATICO 337 5,38% 4.528 7,44%

GATTEO 330 5,27% 1.416 23,30%

CERVIA 281 4,49% 8.233 3,42%

FORLIMPOPOLI 230 3,67% 2.440 9,42%

CESENA 167 2,66% 24.963 0,67%

RIMINI 122 1,94% 13.541 0,90%

BELLARIA-IGEA MARINA 117 1,86% 1.812 6,43%

BERTINORO 45 0,73% 5.699 0,80%

GAMBETTOLA 43 0,68% 759 5,65%

SAN MAURO PASCOLI 39 0,62% 1.731 2,23%

SANTARCANGELO 37 0,59% 4.513 0,81%

LONGIANO 21 0,34% 2.365 0,89%

RUSSI 18 0,28% 4.615 0,38%

VERUCCHIO 4 0,07% 2.730 0,16%

SAVIGNANO 1 0,01% 2.330 0,04%

BORGHI 1 0,01% 3.019 0,02%

TOTALE 6.262 168.155

Evento alluvionale del 05-6/02/2015

Superfici allagate dalla rete di bonifica

il 05-06/02/2015
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Livelli del mare durante l'evento 6-7 febbraio 20165
Porto Canale di Cervia – da TLC Consorzio di bonifica

Bassa marea astronomica -0,40

Alta marea astronomica +0,40

Mare massimo storico a Porto Corsini +1,35

Mare TR 100 +1,80

Livello del mare registrato al Porto Canale di Cervia- m. s.l.m.m.

Durante l’evento 
alluvionale del 6-7 
febbraio 2015, il mare 
ha mantenuto livelli 
superiori a 1 m. per 
quindici  ore.
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LE ALLUVIONI E LE URGENZE

Ad evento in atto

 servizio reperibilità H24: sacchettature, motopompe, telonature etc.

Ad evento concluso

 censimento in tempo reale dei danni

 immediati interventi di somma urgenza nei limiti di legge

 Rapida progettazione di interventi urgenti

L’ESEMPIO DEL TORRENTE RIGOSSA

http://www.ravenna2017.it/


FABBRICATI A RISCHIO

Interventi di somma urgenza



COMUNE LOCALITA' TITOLO DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO PERIZIA

GAMBETTOLA Gambettola

Intervento di ripristino arginale del 

torrente Rigossa a protezione di 

fabbricato di civile abitazione

Consolidamento arginale a protezione del 

fabbricato di civile abitazione in sinistra idraulica, 

a monte di Via del Lavoro, mediante creazione di 

scogliere al piede e ricarico di terreno

€ 64.938,23

GAMBETTOLA Gambettola

Intervento di ripristino arginale del 

torrente Rigossa a protezione del 

ponte di Via del Lavoro e 

conseguente viabilità

Consolidamento arginale a protezione della 

spalla del ponte di Via del Lavoro (lato monte) in 

destra idraulica, mediante creazione di scogliere 

al piede e ricarico di terreno

€ 64.553,16

CESENA-

GAMBETTOLA
Case Castagnoli

Intervento di ripristino arginale del 

torrente Rigossa nel tratto compreso 

fra la via Emilia e la via 1° Maggio, 

in sinistra idraulica

Chiusura dei varchi arginali creati dalla piena del 

Torrente Rigossa a protezione delle campagne 

del comprensorio cesenate e della zona 

artigianale di Bulgaria di Cesena, mediante 

creazione di scogliere al piede e ricarico di 

terreno

€ 189.949,07

GAMBETTOLA Gambettola

Intervento di ripristino arginale del 

torrente Rigossa nel tratto compreso 

fra la via Emilia e la via 1° Maggio, 

in destra idraulica

Chiusura dei varchi arginali creati dalla piena del 

Torrente Rigossa a protezione dell'abitato di 

Gambettola e della zona artigianale limitrofa, 

mediante creazione di scogliere al piede e 

ricarico di terreno

€ 209.993,60

GATTEO Sant'Angelo

Intervento di ripristino arginale del 

torrente Rigossa nel tratto in 

corrispondenza del sottopasso 

autostradale in località S.Angelo di 

Gatteo

Chiusura del varco creatosi nel corpo arginale in 

sinistra idraulica del Torrente Rigossa a 

protezione sia delle limitrofe campagne e 

casolari, che della struttura del ponte 

autostradale, mediante consolidamento della 

medesima e ricostruzione dell'argine con 

massicciata alla base e ricarico di terreno

€ 12.346,40

GAMBETTOLA e 

GATTEO

Zona agricola a 

confine con Comune 

di Gatteo

Intervento di ripristino dei tratti di 

corpo arginale crollati nelle vie 

Soprarigossa e Sottorigossa (presso 

ponte di collegamento tra le due vie, 

anche denominato briglia Cucchi)

Intervento di ricostruzione argine lungo le vie 

Soprarigossa e Sottorigossa con massicciata alla 

base e realizzazione di rilevato in terreno 

argilloso

€ 25.000,00

€ 566.780,46

ELENCO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA TORRENTE RIGOSSA - FINANZIAMENTO CONSORZIALE IMMEDIATO

LAVORI ULTIMATI





Esecuzione immediata

Interventi di somma 

urgenza





Redazione perizia interventi urgenti per 

300.000 euro – finanziata con OCDPC

Comune di Longiano 



 Calcolo della portata di progetto alla sezione da verificare

 (ponte via Mazzini-Via Pascucci)

AS= 19.47 Km2

Q30, S = 46.08 m3/sec PF3

Q50, S = 52.28 m3/sec

Q100, S = 61.14 m3/sec PF2

Q200, S = 69.11 m3/sec PF1

Effettuata progettazione idraulica per la progettazione 

del ponte in centro storico a Gambettola



 Calcolo della portata di progetto alla sezione da verificare

 (ponte via Mazzini-Via Pascucci)

AS= 19.47 Km2

Q30, S = 46.08 m3/sec PF3

Q50, S = 52.28 m3/sec

Q100, S = 61.14 m3/sec PF2

Q200, S = 69.11 m3/sec PF1

Effettuata progettazione idraulica per la progettazione 

del ponte in centro storico a Gambettola



Adeguamento 

ponte via 

Pascucci

(Comune-RER)

Scogliere di 

raccordo e 

muretti arginali 

(Consorzio)



SISTEMA TELECONTROLLATO DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO

Idrometro telecontrollato con gestione allarmi (Consorzio e Comune)



SISTEMA TELECONTROLLATO DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO



www.ravenna2017.it

MANUTENZIONE

alcuni esempi

http://www.ravenna2017.it/


Sfalcio canali 

consorziali



Sfalcio canali 

consorziali



Lavori di ripresa frane



Lavori di ripresa frane



Lavori di risezionamento



Lavori di risezionamento



Esercizio e manutenzione rete idraulica



Esercizio e manutenzione rete idraulica

Regimazione con briglie



Fondi consorziali stanziati per 

l’evento 15-06-2014 Tipano

Esercizio e manutenzione rete idraulica

Risezionamento e protezione con 

scogliere
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POTENZIAMENTO

alcuni esempi

http://www.ravenna2017.it/


Realizzazione nuove opere:  casse di espansione



Nuovi impianti idrovori



Impianti idrovori: tecniche di costruzione della vasca senza diaframmi:  well point multipli e scavi a gradoni



Impianti idrovori: tecniche di costruzione della vasca senza diaframmi:  pozzi drenanti
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INTERVENTI NON STRUTTURALI

http://www.ravenna2017.it/


Invarianza idraulica: foglio di calcolo su 

www.bonificaromagna.it 

INTERVENTI NON 

STRUTTURALI

http://www.bonificaromagna.it/modulistica


1. DEFINIZIONE DEL VOLUME CON FOGLIO DI 

CALCOLO

2. SCELTA DELLE TECNOLOGIE (DA 

PRIVILEGIARE I SOVRADIMENSIONAMENTI RETE 

FOGNARIA CALCOLATI ALL’80% DEL VOLUME UTILE E LE  

VASCHE NEL VERDE)

3. DIMENSIONAMENTO STROZZATURA 

CON FOGLIO DI CALCOLO

INTERVENTI NON STRUTTURALI: modalità di realizzazione dell’invarianza idraulica



INTERVENTI NON STRUTTURALI: modalità di realizzazione dell’invarianza idraulica

con sistemi di accumulo in parallelo: vasche nel verde e 

tubazioni interrate



INTERVENTI NON STRUTTURALI: modalità di realizzazione dell’invarianza idraulica con sistemi diffusi a 

dispersione: trincee drenanti e tetti verdi. 

PREDILIGERE SEMPRE PAVIMENTAZIONI SEMIPERMEABILI



INTERVENTI NON STRUTTURALI: IL REGOLAMENTO DI CONSERVAZIONE E POLIZIA IDRAULICA –

ALLEGATO TECNICO



INTERVENTI NON STRUTTURALI: IL REGOLAMENTO DI CONSERVAZIONE E POLIZIA IDRAULICA –

ALLEGATO TECNICO



INTERVENTI NON STRUTTURALI: IL REGOLAMENTO DI CONSERVAZIONE E POLIZIA IDRAULICA –

ALLEGATO TECNICO

LINEE GUIDA CALCOLI 

IDRAULICI 

PER SEZIONI E NUOVI PONTI



INTERVENTI NON STRUTTURALI: IL REGOLAMENTO DI CONSERVAZIONE E POLIZIA IDRAULICA

FILE PER CALCOLI IDRAULICI

foglio di calcolo su 

www.bonificaromagna.it 

http://www.bonificaromagna.it/modulistica


UNO STRUMENTO UTILE AI TECNICI: IL WEBGIS CONSORZIALE

1. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA (CANALI, PARATOIE, IMPIANTI)

2. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE IRRIGUE (CANALI, CONDOTTE, IMPIANTI)

3. CARICAMENTO CARTOGRAFIE (CTR, ORTOFOTO)



UNO STRUMENTO UTILE AI TECNICI: IL WEBGIS CONSORZIALE


